PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRINHA MEMORIAL DESCRITIVO | 2023

ADMINISTRAGAO - 2021/2024 REFERENCIAS:
GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

a SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_202310_Desonerado (outubro/2023);

CDHU servico_191-cd (versdo 191 de agosto/23).

OBJETO: OBRA DE PAVIMENTACZ\O E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP
Local: Diversas Vias Piblicas Urbanas

1.0. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a funcéo de propiciar a perfeita compreenséo do projeto e de orientar o
construtor objetivando a boa execucgéo da obra.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execucéo.

Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no Projeto ou nas especificacées,
visando melhorias, sé serd admitida com autorizacdo da Prefeitura Municipal.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos néo se
apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica.

2.0. ESCOPO DE SERVICOS

Instalacéo de Placa de Obra Padrdo CAIXA ECO. FEDERAL do Ano Atual;

Serdo realizadas Obra de Pavimentacdo (5 centimetros de espessura) em uma via publica urbana e Troca
dos Paralelepipedo na drea da Praca (Igreja Matriz) e de recapeamento (3 centimetros de espessura) em
diversas vias publicas urbang;

Instalagdo de Sinalizagéo Horizontal (Pintura) e vertical (Placas): PARE; QUEBRA-MOLAS e LOGRADOURO.
3.0. RECAPEAMENTO/PAVIMENTACAO ASFATICO e SINALIZACOES VIARIA

Nas dreas a serem RECAPEADAS deverd ser feita a limpeza com jato d’dgua de alta presséo — ar ou dgua,
A imprimadura ligante betuminosa consistird na aplicacdo de material betuminoso diretamente sobre uma
superficie betuminosa ja existente, para assegurar a perfeita ligagdo com o novo revestimento, a
imprimacédo ligante deverd obedecer as seguintes operagdes: Nédo se tolera segregagdo e nem queda de
temperatura no transporte de mistura;

A mistura betuminosa serd espalhada de forma tal que permita, posteriormente a obtencdo de uma
camada de acordo com o projeto, sem nova adi¢ées com E = 3,00 e 5,00 cm;

A temperatura da mistura, por ocasido das operacdes de esparrame, néo poderd ser inferior a 110 graus
Celsius;

Logo apés o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo, serd iniciada a compressdo, pelorolo
compressor, tipo tandem. A compressdo deve comecar nos lados e progredir longitudinalmente para o
centro de modo que este cubra, uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu
rasto da passagem anterior, nas curvas a rolagem progredida do lado mais baixo para o lado mais alto,
paralelamente ao eixo das ruas, nas mesmas condi¢des de recobrimento de rastro;

Na compactagdo serd empregado rolo de pneus com presséo varidvel e o acabamento final dado com rolo
tipo tandem;

Para impedir adeséo de aglutinante betuminoso aos rolos, este serdo molhados, ndo sendo permitido
excesso de dgua;

Nenhum tréansito serd permitido na camada de rolagem enquanto a temperaturas da mistura for superior a
temperatura ambiente;

Deverd ser aplicada a Pintura da Sinalizagéo vidria Microesfera de Vidro (tipo 1-B).
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ADMINISTRAGAO - 2021/2024 REFERENCIAS:
GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

a SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_202310_Desonerado (outubro/2023);

CDHU servico_191-cd (versdo 191 de agosto/23).

OBJETO: OBRA DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP
Local: Diversas Vias Piblicas Urbanas

Nas dreas a serem PAVIMENTADAS deverd ser feito todo a Preparacéo da base e sub-base, devera aplicar
camadas de BGS para estruturar massa asfaltica, A aplicacdo de asfalto fresco devera ser feita apés a
instalacdo das estruturas de suporte e se bem executada, proporciona um percurso suave para o tréfego.
Inicialmente, a superficie é preparada com a aplicagdo de uma camada fina do material asfaltico, a fim de
conferir impermeabilizagéo e aderéncia entre a base e o revestimento. A imprimadura ligante betuminosa
consistird na aplicagdo de material betuminoso diretamente sobre uma superficie de brita graduada
simples, para assegurar a perfeita ligagdo com o novo revestimento, a imprimagéo ligante devera obedecer
as seguintes operacdes: Ndo se tolera segregacdo e nem queda de temperatura no transporte de mistura;
A mistura betuminosa serd espalhada de forma tal que permita, posteriormente a obtencdo de uma
camada de acordo com o projeto, sem nova adicées com E = 3,00 e 5,00 cm (conforme demonstrado em
planilhas abaixo);

A temperatura da mistura, por ocasido das operacées de esparrame, ndo poderd ser inferior a 110 graus
Celsius;

Logo apds o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo, serd iniciada a compresséo, pelorolo
compressor, tipo tandem. A compressdo deve comecar nos lados e progredir longitudinalmente para o
centro de modo que este cubra, uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu
rasto da passagem anterior, nas curvas a rolagem progredida do lado mais baixo para o lado mais alto,
paralelamente ao eixo das ruas, nas mesmas condigdes de recobrimento de rastro;

Na compactagdo serd empregado rolo de pneus com presséo varidvel e o acabamento final dado com rolo
tipo tandem;

Para impedir adeséo de aglutinante betuminoso aos rolos, este serdo molhados, nGo sendo permitido
excesso de dgua;

Nenhum trénsito serd permitido na camada de rolagem enquanto a temperaturas da mistura for superior a
temperatura ambiente;

Deverd ser aplicada a Pintura da Sinalizacéo vidria Microesfera de Vidro (tipo I-B).

4.0. GUIAS, SARJETAS EXTRUSADAS, CANALETAO E CALCADA

Deverdo ser executados guias e sarjetas e mais 0,15m (quinze centimetros), no trecho a ser pavimentado,
as guias e sarjetas serdo executadas apés a superficie ter sido totalmente limpa, raspada e regularizada.

O terreno de fundacéo seré fortemente apiloado com soquete mecéanico ou rolo compressor, em camadas
de até 0,10m (dez centimetros), caso houver necessidade de aterro para o nivelamento.

As guias serdo moldadas "in-loco" e executadas com maquina tipo Pavimak ou similar, em concreto fck 20
MPA, com pedrisco, bem argamassada, com juntas de dilatacdo a cada 2,00metros.

As dimensées das guias e sarjetas serdo constantes do projeto.

Deveré ser demolido e executado um novo trecho de canaletdo de concreto armado em frente a Prefeitura

Municipal conforme apresentado em projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

MEMORIAL DESCRITIVO | 2023

= g--wv-m-ﬂm : REFERENCIAS:
GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_202310_Desonerado (outubro/2023);

CDHU servico_191-cd (versdo 191 de agosto/23).

OBIJETO: OBRA DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP
Local: Diversas Vias Piblicas Urbanas

As obras para a execucéo da calcada na drea do novo pavimentado em concreto constaréo dos seguintes

servigos:

Preparo e melhoria do terreno: Na execucéo dos servicos serd feita preliminarmente uma limpeza
de toda a camada superficial da drea delimitada para as calcadas, numa espessura de até
0,10metros, que serd removida do local da obra. Devera ser feita regularizacgo com solo de boa
qualidade, devidamente compactado mecanicamente.

Compactacdo: A compactacdo deverd ser efetuada entre as guias e sarjetas até atingir a perfeita
regularizacéo do terreno.

Lastro: Deverd ser colocado um lastro de brita 2 com uma espessura de 5,00 cm.

Calcamento com concreto usinado, brita 01, fck 20 MPA. Desempenado mecanicamente, semi
polido e com espessura de 6,00 cm, com cortes de retracéo a cada 2,00 metros e um corte;

Deverd refazer a instalagdo de sistema de agua pluvial na esquina da praca matriz, realizando as
retiradas das bocas de lobo existentes na Avenida Dr. Gumercindo Veludo e Rua Dionisia Campos
Goncalves (esquina da praca), conforme apresentado em projeto, e instalar 3 novos sistemas
conforme imagem abaixo o modelo a ser instalado.

Deverd instalar um Hidrante Urbano tipo coluna Coluna forjado em Ago e realizar a ligagdo do

mesmo na rede adutora de dgua localizado na esquina da Prefeitura com a Praga Matriz;

A T R Pr T S el %A

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA

DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO).



PREFEITURA MUNICIPAL DE

MEMORIAL DESCRITIVO | 2023

REFERENCIAS:
SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_202310_Desonerado (outubro/2023);
CDHU servico_191-cd (versdo 191 de agosto/23).

ADMINISTRAGAO - 2021/2024.

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

OBIJETO: OBRA DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP
Local: Diversas Vias Piblicas Urbanas

GRELHA BOCA DE LOBO 30X90CM PESADO FERRO FUNDIDO

Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria de tijolos ceramicos macigos
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ADMINISTRAGAD - 2021/2024 REFERENC|AS:
GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_202310_Desonerado (outubro/2023);
CDHU servico_191-cd (versdo 191 de agosto/23).

OBJETO: OBRA DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP
Local: Diversas Vias Piblicas Urbanas

Abaixo segue lista com os quantitativos de cdalculos dos recapeamentos/pavimentos:

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO
comprimento - Espessura
E Local Lo dos R128 | Total das Ruas ""e(s?“;‘a' Pav. pefalico | Total ()
= (m) (mm)

RUA JAMIL SAD SALEH 13,60 555,00 7548,00 0,03 226,44

RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 8,80 100,00 880,00 0,03 26,40

RUA ALBERTA MARCARI 8,60 122,10 1050,06 0,03 31,50

RUA MAESTRO ESTEVAM TORRIANI 7,80 179,60 1400,88 0,03 42,03

RUA SUSSUMO OKANO 8,30 677,70 5624,91 0,03 168,75

RUA DUQUE DE CAXIAS 8,30 190,00 1577,00 0,03 47,31

RUA ALCEBIDES BARTOLETI 6,00 500,00 3000,00 0,03 90,00

RUA GUMERCINDO VELUDO (PRAGA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO)

RUA GUVMERCINDO VELUDO (PRAGA IGREJA MATRIZ) - RECAPE

R. DIONIZIA CAMPOS GONGALVES (PRAGA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO)

AV PRES. VARGAS (PRAGA IGREJA MATRIZ) - RECAPE 10,10

RUA GENERAL OSORIO 7,90

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 7,90

RUA DR SERGIO ROSSETI 8,78

RUA RAFAEL BRUNINI 8,80

PRINCESA ISABEL 7,83

RUA RENATO SERAFIM 9,10

RUA COSTA E SILVA ate GUMERCINDO VELUDO 9,50

RUA SIMAO ANTONIO 7,90

RUA VITAL BRASIL 8,90

RUA EUCLIDES DA CUNHA 8,60

RUA VIRGILIO MERLI

RUA LUDOVICO DE OLIVEIRA BORGES

RUA JOSE GERALDO CONSTANTINO

RUA CATARINA B. JORDAO

RUA GALEANO DE LUCCAJR

RUA IZOLINA ZIQUIELI

RUA MANOEL CAMILO

RUA ONOBRE DA SILVA

RUA DIOCLECIANO FERNANDES CHAVES

RUA JULIO F. DOURADO

AVENIDA COSTA E SILVA (IDA E VOLTA)

RUA ORLANDO SILVA (PAVIVENTO) - PASSEIO EM 1 LADO.

RUA FLORIANO AP. SCARPIN

RUA MARIA H. L. NOGUEIRA

RUA HISASHI NAMBA

RUA MARINA F. PAXAO

R: NELSON FERREIRA MORAES 267,80

R LUIZ MONT. DA SILVA 268,50

R DAVIRIGOTA 269,00

RUA ORLANDO SILVA (RECAPE) 108,00

RUA JOAO ANTONIO ALVES BARROSO 290,40

omaté 11801,80 100802,65
TRANSPORTE DE ASFALTO - USINA X BARRINHA - m? x km
Distacia Total | pgrancia | Excedente | Volume Até 30 | Excedente Quanndfx de Quann({ade
Local Até a Usina (km) (km) () n apos 30 km Total até 30 | Total ap6s 30
(km) km km
RUA JAMIL SAID SALEH 50,00 30,00 20,00 226,44 2,34 0,92 6793,20 4528,80
RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 50,00 30,00 20,00 26,40 2,34 0,92 792,00 528,00
RUA ALBERTA MARCARI 50,00 30,00 20,00 31,50 2,34 0,92 945,05 630,04
RUA MAESTRO ESTEVAM TORRIANI 50,00 30,00 20,00 42,03 2,34 0,92 1260,79 840,53
RUA SUSSUMO OKANO 50,00 30,00 20,00 168,75 2,34 0,92 5062,42 3374,95
RUA DUQUE DE CAXIAS 50,00 30,00 20,00 47,31 2,34 0,92 1419,30 946,20
RUA ALCEBIDES BARTOLETI 50,00 30,00 20,00 90,00 2,34 0,92 2700,00 1800,00
! }
|AV PRES. VARGAS (PRACA IGREJA MATRIZ) - RECAPE 50,00 30,00 20,00 30,91 2,34 0,92 927,18 618,12
RUA GENERAL OSORIO 50,00 30,00 20,00 84,61 2,34 0,92 2538,27 1692,18
/AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 50,00 30,00 20,00 20,15 2,34 0,92 604,35 402,90
RUA DR SERGIO ROSSETI 50,00 30,00 20,00 139,65 234 0,92 4189,64 2793,09
RUA RAFAEL BRUNINI 50,00 30,00 20,00 125,40 2,34 0,92 3762,00 2508,00
PRINCESA ISABEL 50,00 30,00 20,00 109,23 2,34 0,92 3276,86 2184,57
RUA RENATO SERAFIM 50,00 30,00 20,00 48,59 2,34 0,92 1457,82 971,88
IRUA COSTAE SILVA ate GUMERCINDO VELUDO 50,00 30,00 20,00 27,93 2,34 0,92 837,90 558,60
RUA SIMAO ANTONIO 50,00 30,00 20,00 46,83 234 0,92 1404,94 936,62
RUA VITAL BRASIL 50,00 30,00 20,00 36,63 2,34 0,92 1098,97 732,65
RUA EUCLIDES DA CUNHA 50,00 30,00 20,00 124,56 2,34 0,92 3736,87 2491,25
RUA VIRGILIO MERLI 50,00 30,00 20,00 264,96 2,34 0,92 7948,80 5299,20
RUA LUDOVICO DE OLIVEIRA BORGES 50,00 30,00 20,00 122,64 2,34 0,92 3679,20 2452,80
RUA JOSE GERALDO CONSTANTINO 50,00 30,00 20,00 147,60 234 0,92 4428,00 2952,00
RUA CATARINA B. JORDAO 50,00 30,00 20,00 20,40 2,34 0,92 612,00 408,00
RUA GALEANO DE LUCCA JR 50,00 30,00 20,00 20,40 2,34 0,92 612,00 408,00
RUA IZOLINA ZIQUIELI 50,00 30,00 20,00 19,20 2,34 0,92 576,00 384,00
IRUA MANOEL CAMILO 50,00 30,00 20,00 18,00 2,34 0,92 540,00 360,00
IRUA ONOBRE DA SILVA 50,00 30,00 20,00 17,28 2,34 0,92 518,40 345,60
RUA DIOCLECIANO FERNANDES CHAVES 50,00 30,00 20,00 16,88 2,34 0,92 506,25 337,50
RUA JULIO F. DOURADO 50,00 30,00 20,00 2,34 0,92 777,60 518,40
IAVENIDA COSTAE SILVA (IDA E VOLTA) 50,00 30,00 20,00 2,34 0,92 11366,37 7577,58
RUA FLORIANO AP. SCARPIN 50,00 30,00 20,00 55,27 234 0,92 1658,07 1105,38
RUA MARIA H. L. NOGUEIRA 50,00 30,00 20,00 24,96 2,34 0,92 748,80 499,20
RUA HISASHI NAMBA 50,00 30,00 20,00 36,90 2,34 0,92 1107,00 738,00
RUA MARINA F. PAIXAO 50,00 30,00 20,00 64,44 2,34 0,92 1933,20 1288,80
R: NELSON FERREIRA MORAES 50,00 30,00 20,00 64,27 2,34 0,92 1928,16 1285,44
R LUIZ MONT. DA SILVA 50,00 30,00 20,00 64,44 2,34 1933,20 1288,80
R DAVIRIGOTA 50,00 30,00 20,00 64,56 1936,80 1291,20
RUA ORLANDO SILVA (RECAPE) 777,60 518,40
RUA JOAO ANTONIO ALVES BARROSO 2056,90 1371,27
Somatéria 3066,45 91993,64 61329,09
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a SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_202310_Desonerado (outubro/2023);

CDHU servico_191-cd (versdo 191 de agosto/23).

OBJETO: OBRA DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP
Local: Diversas Vias Piblicas Urbanas

QUANTIDADE DE SINALIZACAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)
UANT. PLACAS | QUANTIDADEDE | QUANT. PLACAS| o) )\ 1. pi acas | PINTURA PARE | PINTURA LOMBADA Pintura de Faixa de
Local S (PARE) s'ggtg‘(‘f:’ga"g ° (NOMERUA) | (11.26m?) (9,3150m1) BRSO TS Ped:sire (m?) °
RUA JAMIL SAID SALEH V00 v 37,26 37,26
RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 1,00 1,00 2,00 11,26 18,63 47,49 17,60
RUA ALBERTA MARCARI 1,00 1,00 V777 100 11,26 0,00 28,86 17,60
RUA MAESTRO ESTEVAM TORRIANI 4,00 4,00 V7 400 45,04 0,00 115,44 70,40
RUA SUSUMO OKANO 14,00 1400 17 7 9,00 157,64 0,00 404,04 246,40
RUA DUQUE DE CAXIAS 1,00 1,00 U 11,26 0,00 81,66 70,40
RUA ALCEBIDES BARTOLET! 7 ///////////////%__ V7777 37,26 107,66 70,40
RUA GUMERCINDO VELUDO (PRAGA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO) . 77 10 | 0,00 17,60 17,60
RUA GUMERCINDO VELUDO (PRACA IGREJA MATRIZ) - RECAPE //////////////////////////////////////////////////////// 0,00 17,60 17,60
R. DIONIZIA CAMPOS GONCALVES (PRACA IGREJA MATRIZ) - PAVIMENTO (PARARELEPIPIDO) vV ///////////// | 10 777 ] 0,00 35,20 35,20
AV PRES. VARGAS (PRACA IGREJA MATRIZ) - RECAPE /A 9,32 44,52 35,20
RUA GENERAL OSORIO 2,00 2,00 //’///////// 7 00 22,52 0,00 163,32 140,80
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
12,00 12,00 7,00 13512 0,00 346,32 211,20
10,00 10,00 7,00 112,60 0,00 288,60 176,00
2,00 2,00 11,00 22,52 0,00 198,52 176,00
RUA RENATO SERAFIM 4,00 4,00 4,00 45,04 18,63 13407 | 70,40
RUACOSTAE SILVA ate GUMERCINDO VELUDO 7 ) 0,00 0,00 V7777777
RUA SIMAO ANTONIO 1,00 1,00 4,00 11,26 0,00 28,86 17,60
RUA VITAL BRASIL 6,00 6,00 6,00 67,56 0,00 173,16 105,60
RUA EUCLIDES DA CUNHA 16,00 16,00 16,00 180,16 0,00 461,76 281,60
RUA VIRGILIO MERLI 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
RUA LUDOVICO DE OLIVEIRA BORGES 22,52 0,00 57,72 35,0
RUA JOSE GERALDO CONSTANTINO ) 0,00 0,00 )
2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
RUA DIOCLECIANO FERNANDES CHAVES 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
RUA JULIO F. DOURADO 2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 5772 | 35,20
AVENIDA COSTAE SILVA (IDA E VOLTA) 7 0,00 000 7777777777
RUA ORLANDO SILVA (PAVIMENTO) - PASSEIO EM 1 LADO. 1,00 1,00 1,00 11,26 0,00 28,86 17,60
1,00 1,00 1,00 11,26 0,00 28,86 17,60
2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
2,00 2,00 2,00 22,52 0,00 57,72 35,20
2,00 2,00 2,00 2,00 22,52 18,63 76,35 35,0
R: NELSON FERREIRA MORAES 2,00 2,00 2,00 2,00 22,52 18,63 76,35 35,20
R LUIZ MONT. DA SILVA 2,00 2,00 2,00 2,00 22,52 18,63 76,35 35,20
R DAVI RIGOTA 2,00 2,00 2,00 2,00 22,52 18,63 76,35 35,20
RUA ORLANDO SILVA (RECAPE) 1,00 1,00 V777, 100 11,6 0,00 28,86 17,60
RUA JOAO ANTONIO ALVES BARROSO 10,00 1000 77777777] 1000 112,60 0,00 288,60 176,00
Somatéria 119,00 21,00 13500 | 133994 195,62 4105,16 2569,60

Ap6s o recapeamento e pavimentacéo deverd ser realizado a pintura para SINALIZACAO VIARIA horizontal

e vertical de PARE e quebra-molas, conforme projeto e modelos abaixo;

SINALIZACAO VIARIA horizontal de PARE VIARIA horizontal de Saliéncia ou lombada
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ADMINISTRAGAO - 2021/2024.

GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

OBIJETO: OBRA DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP
Local: Diversas Vias Piblicas Urbanas

Deveréo ser instaladas Placas de rua (logradouro) - 50 x 25cm nas Ruas recapeadas/pavimentadas,

conforme descrito nos projetos e modelo abaixo.

Rua
Nome da Rua

n° 00 CEP: 00000-000

No local da construcdo do novo pavimento, deverd construir calgada conforme modelo apresentado a baixo, seguindo
as etapas de regularizacdo, compactagdo, nivelamento, colocacdo de lona plastica, instalagio de tela de aco e
langamento de concreto usinado com resistencia FCK 25 mpa, ainda deverd realizar acabamento polido pigmentado na
cor a ser definida pela PFM (podendo ser vermelho ou cimento escuro), devera prever e confeccionar guia de concreto
para contencédo (lado dentro) da calcada, devera ainda, realizar os cortes das juntas ao longo do passeio publico a cada

2 ou 3 metros de distancia.

Junta serrada

Concreto

/

Tela
soldada

P

Lona preta
‘_,_,_—-—.

Brita

Solo
- o

CALCADAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO

Deverd ao longo de todo passeio publico (calcada) informado pela PFM, realizar o Paisagismo, com plantio de 40
unidades de drvore do tipo Aroeira salsa com altura de 2 metros, deverd ainda em calgadas existentes realizar o corte

seguindo medidas de 0,50x0,50 (metros) para o plantio e prever requadro com acabamento em sarrafo de madeira.
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OBJETO: OBRA DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO - BARRINHA/SP
Local: Diversas Vias Piblicas Urbanas

5.0. PROJETO SARJETAO

Deverd demolir o sarjetdo existente na Avenida Costa e Silva conforme apresentado no projeto abaixo e
construir um sarjetdo de concreto armado novo (conforme projeto) afim de melhorar o sistema de
Drenagem de agua provenientes de chuva na avenida; apés a construcdo deverd ser refeito o

recapeamento da avenida.

F \ SARJETAO A SER DEMOLIDOE ™
RECONSTRUIDO

BOCA DE LOBO A SER DEMOLI
RECONSTRUIDA

Ao final deverd ser realizado a limpeza final da obra e emitir o termo de encerramento final da obra.

Sem mais.
16 de marco de 2024.
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