
 
 

 

MUNICÍPIO DE BARRINHA 

 

1º EDITAL DE ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA ABERTURA DOS ENVELOPES QUE TRATA DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020. 

 

Cujo teor é a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONGÊNERES DESTINADOS AOS 

DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA (sistema de registro de preços). 

 

                             A presente medida se faz pertinente visto que possui o condão de 

resguardar uma ampla participação no processo, razão pela qual foi modificada a 

descrição técnica do objeto bem como fica remarcada a data da sessão de abertura 

dos envelopes propostas e documentos conforme segue: 

 

A) Altera-se o edital, passando o vigorar o seguinte 

descritivo conforme segue: 

 

ITEM QUANT. UNID PRODUTOS 

1 100 UNID Mouse optico preto usb 3 botões 

2 100 UNID Teclado preto usb 

3 100 UNID Pendrive 32gb 

4 100 UNID Adaptador Pci Express Wireless N 300mbps 

5 50 UNID Hub Switch 05p 10/100 Rj45 Gigabit 

6 25 UNID Roteador Hotspot 300 Wifi 

7 10 CX Cabo De Rede Internet Utp Cat-6 Caixa 305 Metros Cat6 



 
 

 

8 10 CX Kit C/ 100 Conector Rj45 Cat6 Blindado Rj 45 Lan Plug Rede 

9 100 UNID Monitor LCD minimo 19.5" preto 110V/220V 

10 100 UNID Suporte Para Gabinete Com Regulagem 

11 200 UNID Mouse pad liso com base emborrachada 

12 30 UNID Notebook minimo 8gb HD Ssd 120gb 15'' HD 1 TB 

13 100 UNID Estabilizador Bivolt Protetor Eletronico 300va P/ Pc Tv 

14 20 UNID 

Impressora Multifuncional MonocromáticaVelocidade de impressão: 

até 42 ppmCiclo de Trabalho Mensal Máx.‡ 50.000 páginasFunções 

padrão: Cópia, Impressão, DigitalizaçãoCapacidade da Bandeja de 

Papel: 250 folhasCapacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)‡: 

Bandeja com capacidade até 250 folhasCapacidade de Papel na 

Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhasBandeja Multiuso: 50 

folhasCapacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): SimTempo 

de saída da primeira impressão: 8 secondsResolução da Impressão 

(máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpiVelocidade do processador: 

800 MHzMemória de impressão (padrão): 512 MB Conectividade: 

10/100Base-T Ethernet; USB 2.0 de Alta VelocidadeCartucho de toner 

de Alto-rendimento mínimo (8.000 páginas) 

15 20 UNID 

Impressora Monocromática 

Velocidade de impressão: até 29 ppm 

Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ Até 30.000 imagens/mês1 

Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas 

Capacidade de saída: 150 folhas 

Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim 

Tempo de saída da primeira impressão: 8,5 seconds 

Resolução máxima de impressão:  600 x 600 dpi (melhor qualidade de 

imagem em até 4800 x 600) 

Velocidade do processador: 600 MHz 

Memória de impressão (padrão): 256 MB  

Conectividade: Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta 

velocidade, Wi-Fi b/g/n 



 
 

 

16 20 UND 

Impressora Multifuncional Bulk e Wi-FiTecnologia de Impressão: Jato 

de TintaImpressora, Copiadora, Scanner, Fax, Wi-Fi e EthernetGarrafa 

de Tinta de 70ml com rendimento para imprimir no mínimo 4.500 

páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta 

qualidadeVelocidade minimas de impressãoColorida: 15 

ppm;Monocromática : 33ppm.Resolução minimas de 

impressãoFotográfica :5760 x 1440 dpi.Capacidade minimass de 

entrada e saída de papel100 folhas na entrada e 30 folhas na 

saída.Itens Inclusos:- 01 Impressora - 04 Garrafas de tinta;- 01 Cabo de 

alimentação;- 01 CD de instalação e Softwares- Manual do Usuário;- 

01 Cabo USB. 

17 100 UNID Disco rígido externo 2TB preto com case 

18 100 UNID Pentes de memória DDR3 de 2gb para PC 1333MHZ 

19 100 UNID Pentes de memória DDR3 de 4gb para PC 1333MHZ 

20 100 UNID Pentes de memória DDR3 de 8gb para PC 1333MHZ 

21 100 UNID Pentes de memória DDR3 de 2gb para PC 1600MHZ 

22 100 UNID Pentes de memória DDR3 de 4gb para PC 1600MHZ 

23 100 UNID Pentes de memória DDR3 de 8gb para PC 1600MHZ 

28 100 UNID Pentes de memória DDR4 de 4gb para PC 2400MHZ 

29 100 UNID Pentes de memória DDR4 de 8gb para PC 2400MHZ 

30 200 UNID Cabo De Rede Patch Cord Cat6 de 1,5m 

31 10 UND Alicate de Crimpar Cabo de Rede CAT6 

32 10 UND Testador de Cabo de Rede 



 
 

 

33 10 UND Testador Localizador De Cabo Rj45 Rj11 Coaxial 

34 100 PÇ Fonte Atx 500w Reais 

35 80 PÇ 

PLACA MÃE (Soquete AM4 ou semelhante) 

SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA:  

2 x DIMM, máx. 32GB, DDR4 

Portas no painel Traseiro: 

- 1x HDMI 

Porta(s) USB 3.0  

36 80 PÇ 

PLACA MÃE (Soquete AM3 ou semelhante) 

SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA:  

2 x DIMM, - Máximo de 32GB, DDR3  

Portas no painel Traseiro: 

- 1x HDMI 

Porta(s) USB 3.0  

37 80 PÇ 

PLACA MÃE (Soquete 1151 ou semelhante) 

SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA:  

2 x DIMM, máx. 32GB, DDR4 

Portas no painel Traseiro: 

- 1x HDMI 

Porta(s) USB 3.0  

38 80 PÇ 

PLACA MÃE (Soquete 1151 ou semelhante) 

SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA:  

2 x DIMM, - Máximo de 32GB, DDR3  

Portas no painel Traseiro: 

- 1x HDMI 

Porta(s) USB 3.0  

39 100 PÇ Gabinete ATX no mínimo 3 baias 

40 100 PÇ HD SSD 120gb 

41 100 PÇ HD de 1TB para PC 7200rpm 



 
 

 

42 100 PÇ Placa de Vídeo mínimo 4gb DDR3 

43 100 PÇ 
Processador Quadcore com clock de no mínimo 3.4GHz e no mínimo 

6 MB de cache seja somado ou não - soquete AM4 ou semelhante 

44 100 PÇ 
Processador Quadcore com clock de no mínimo 3.4GHz e 

SmartCache de no mínimo 6MB - soquete 1151 ou semelhante 

45 100 PÇ Driver Leitor de DVD 

47 10 PÇ Switch 48 Portas 10/100/1000 

48 2 UND Rack Piso Servidor 36u Padrao 19x1070mm 

51 50 UND Kit Com 5 Leitores De Cartão E Pen Drive P/ Desktop 

52 
5 UND Scanner Mesa Profissional Ads2200 2200 Ads-2200 COM PESQUISA DE 

LEITURA OCR 

53 20 UND 

Caixa de Som Ativa Bluetooth 2 Vias - 1000 Watts 

Características Mínimas: 

Tipo do sistema: Ativa 2 vias woofer de 15"  

Máxima Saída SPL: 127 dB 

Range de Frequência:(-10 dB)39 Hz - 20 kHz 

Resposta de Frequência: (±3 dB)50 Hz - 20 kHz 

Padrão de Cobertura: 90° x 60° 

Amplificador Classe D 

Potência Máxima Musical: 1000 Watts de Pico (700 Watts de Grave e 

300 Watts de Médio e agudo) 

Potência Máxima Reall: 500 Watts RMS (350 Watts de Grave e 150 

Watts de Médio e agudo) 

Dimensões aproximadas (Altura x Largura x profundidade: 707 x 439 x 

365 (mm)  

Peso aproximado: 17,69 kg 

Marcas Sugeridas: JBL, Pioneer e Sony 



 
 

 

54 50 UND 

Nobreak 1200va bivolt 

Tomadas minimo: 6 

Microprocessado: Sim 

Estágios de regulação 4 Estágios 

55 15 UND Projetor 4000 Lumens WiFi / USB / Hdmi 

56 15 UND 

Microfone sem Fio 

Características mínimas:Frequências disponíveis:   558a 570MHz Faixa 

de Operação (sob condições típicas):  Modo LO power: 18m / Modo 

HI power: 75mConector de áudio:  XLR balanceado e P10Tipo de 

Recepção:  True Diversity com 2 antenasResposta de Frequência de 

áudio:  50Hz a 15kHz Potência de Transmissão de RF:  LO power = 

1mW máx / HI power = 10mW máxNível máximo de saída (mic 48kHz 

com 1kHz de desvio):  -16dBV (XLR), -22dBV (P10)Faixa dinâmica:  

>90dB, A-weightedDistorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 

1kHz de desvio):  <1% típicoResposta de Frequência de áudio:  50Hz a 

15kHz Potência de Transmissão de RF:  LO power = 1mW máx / HI 

power = 10mW máxNível máximo de saída (mic 48kHz com 1kHz de 

desvio):  -16dBV (XLR), -22dBV (P10)Duração das plihas:  Até 10h com 

2 pilhas pequenas (AA)Faixa dinâmica:  >90dB, A-weightedDistorção 

máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio):  <1% típico 

57 50 UND 

Impressora Monocromática 

Velocidade de impressão: até 29 ppm 

Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ Até 30.000 imagens/mês1 

Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas 

Capacidade de saída: 150 folhas 

Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim 

Tempo de saída da primeira impressão: 8,5 seconds 

Resolução máxima de impressão:  600 x 600 dpi (melhor qualidade de 

imagem em até 4800 x 600) 

Velocidade do processador: 600 MHz 

Memória de impressão (padrão): 256 MB  

Conectividade: Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta 

velocidade, Wi-Fi b/g/n 

58 100 UND Headset P2 Office 10 preto  



 
 

 

59 04 UND 

Microcomputador 

Características mínimas: 

Processador Octacore com clock de no mínimo 3.6GHz e no mínimo 

12 MB de cache seja somado ou não; 

Memória Ram de 8 GB, 2133MHz (mínimo), DDR4 (1x8) expansível até 

no mínimo 16GB (2x8);  

Disco Rígido SSD 480GB;  

Unidade leitora e gravadora de DVD-RW;  

Possuir 02 portas USB 3.0; 

Possuir 04 portas USB 2.0;  

Possuir 01 porta HDMI 1.4;  

Possuir 01 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000);  

Possuir Vídeo integrada ou dedicada; 

Windows 10 Pro. 

60 06 UND Mouse USB Óptico Preto 

61 08 UND Teclado Multimídia USB 

62 4 UND Monitor LED de 21,5’’ 

63 4 UND 

Impressora Multifuncional Laser LCD  

Características Mínimas: 

Impressora multifuncional preto e branco com suporte para A4 

Cópia, impressão, digitalização, fax e e-mail 

Wi-fi integrado, compacta e operação ultra-silenciosa 

Interface de usuário com tela de toque colorida capacitiva de 3,5” 

Velocidade de impressão mínimo 30 ppm 

Ciclo de trabalho mínimo 30.000 imagens/mês 

Conectividade Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta 

velocidade, Wi-Fi b/g/n 

Velocidade do processador 600 mhz 

Memória de Impressão 256mb 

 

 

 



 
 

 

64 1 UND 

Microfone sem Fio 

Características mínimas: 

Frequências disponíveis:   558a 570MHz  

Faixa de Operação (sob condições típicas):  Modo LO power: 18m / 

Modo HI power: 75m 

Conector de áudio:  XLR balanceado e P10 

Tipo de Recepção:  True Diversity com 2 antenas 

Resposta de Frequência de áudio:  50Hz a 15kHz  

Potência de Transmissão de RF:  LO power = 1mW máx / HI power = 

10mW máx 

Nível máximo de saída (mic 48kHz com 1kHz de desvio):  -16dBV (XLR), 

-22dBV (P10) 

Faixa dinâmica:  >90dB, A-weighted 

Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio):  <1% 

típico 

Resposta de Frequência de áudio:  50Hz a 15kHz  

Potência de Transmissão de RF:  LO power = 1mW máx / HI power = 

10mW máx 

Nível máximo de saída (mic 48kHz com 1kHz de desvio):  -16dBV (XLR), 

-22dBV (P10) 

Duração das plihas:  Até 10h com 2 pilhas pequenas (AA) 

Faixa dinâmica:  >90dB, A-weighted 

Distorção máxima do sistema (@ mic 48kHz com 1kHz de desvio):  <1% 

típico 

 

65 4 UND Caixa de Som USB para Computador 

 
 

OBS 1 – Foram excluídos da planilha original os 

itens: 24;25;26;27;46;49;50. 

 

OBS 2- Foram alteradas as especificações dos 

itens: 09;30;35;36;37;38;39;41;42;43;44;47;59. 

 

OBS 3- Foram mantidas as especificações dos 

itens: 

01;02;03;04;05;06;07;08;10;11;12;13;14;15;16;17;18;1

9;20;21;22;23;28;29;31;32;33;34;40;45;48;51;52;53;54;

55;56;57;58;60;61;62;63;64;65. 



 
 

 

B) Fica prorrogado o prazo de abertura dos 

envelopes documentos e propostas, do certame para o 

dia 29 de junho de 2020 às 09:00 horas. 

 

C) Fica prorrogado o prazo de exercício da 

faculdade de obtenção do CRC (Certificado de Registro 

Cadastral) conforme segue: 

 

6.2.2.2 – CADASTRAMENTO: DEVERÁ SER 

PROTOCOLADO O REQUERIMENTO, JUNTAMENTE 

COM OS DOCUMENTOS, PARA EXPEDIÇÃO DO 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL: ATÉ O DIA 

23 DE JUNHO DE 2020. 

 

D) Consideram-se convalidadas todas as demais 

cláusulas do edital nº 022/2020, Pregão Presencial nº 

019/2020. 

 

Barrinha/SP, em 15 de junho de 2020. 

 

  

MARIA EMÍLIA MARCARI 

Prefeita Municipal  

 

 

 


